	Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. – Via Briati,  10 – 30141 Murano (VE) ( www.spevetro.it - (spevetro@spevetro.it

Settore Vetro Piano per L’Edilizia: c/o Parco Scientifico Vega – Edificio Pegaso, Via delle Industrie, 13 – 30175 Marghera (VE)


N.B. 1694


Prove Iniziale di Tipo ai sensi della CPR 305/2011

Ragione Sociale Azienda:      
Nome e cognome di riferimento:     
Ruolo in Azienda:     
Email:     
Tel.:     
Richiesta preventivo per prove iniziali di tipo su:
	Tipologia di prodotto
	Norma tecnica di riferimento

	· Vetrate Isolanti


	EN 1279-2





 FORMCHECKBOX 

(indice di penetrazione umidità “I”) 


	
	EN 1279-3 





 FORMCHECKBOX 

(perdita di gas Li) 


	
	UNI EN 410 





 FORMCHECKBOX 

UNI EN 12898 





 FORMCHECKBOX 

UNI EN 673 





 FORMCHECKBOX 


	
	
	

	Tipologia di prodotto
	Norma tecnica di riferimento
	Spessore/composizione

	· Vetri stratificati
	UNI EN ISO 12543:

· Alta temperatura e alta umidità

· Irraggiamento UV
	     

	
	UNI EN 12600 (Prova d’impatto)
	     

	
	UN EN 356

· Biglia

· Ascia
	     

	
	UNI EN 410
	     


	Tipologia di prodotto
	Norma tecnica di riferimento
	Spessore/composizione

	· Vetri trattati termicamente


	UNI EN 12150 

UNI EN 12600
	     

	
	UNI EN 1288
UNI EN 410
	     

	
	
	

	· Vetri indurito termicamente
	UNI EN 1863
	     

	
	UNI EN 1288
	     

	
	UNI EN 410
	     

	
	
	

	· Vetri temprati termicamente sottoposti a trattamento HST
	UNI EN 14179

UNI EN 1288

UNI EN 12600

UNI EN 410
	     

	
	
	

	· Vetri Induriti chimicamente
	UNI EN 1288
	     

	
	
	

	· Vetri con coating
	UNI EN 1096
UNI EN 410

UNI EN 12898
	     


	
	Norma tecnica di riferimento
	Spessore/composizione

	· Specchi
	UNI EN 1036

UNI EN 410


	     

	
	
	

	· Richiesta informazioni
	     

	
	
	

	· Altro
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